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La gestion durable des eaux pluviales. La pluie ? Une ressource !

1. ¢ƻǳǊ ŘΩƘƻǊƛȊƻƴ ŘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ Ŝƴ ǊŞƎƛƻƴ tǊƻǾŜƴŎŜ !ƭǇŜǎ /ƾǘŜ ŘΩ!ȊǳǊ

2. Evaluation et conseils 

3. La gestion durable des eaux pluviales pour une collectivité



1. ¢ƻǳǊ ŘΩƘƻǊƛȊƻƴ ŘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ Ŝƴ ǊŞƎƛƻƴ tǊƻǾŜƴŎŜ !ƭǇŜǎ /ƾǘŜ ŘΩ!ȊǳǊ 



Aménager le bord des routes avec des espaces verts en creux
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Favoriser les jardins avec des espaces verts en creux
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Concevoir des espaces poreux et stockantsen copeaux de bois
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Prévoir un parking perméable : du rustique au technique
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2. Evaluation et conseils



Créer des mini bassins versants et jouer sur la topographie

© Etude école de Mandelieu la Napoule, BE [ŀƴŘΩ!Ŏǘ

Classification BE



Relativiser les résultats des tests de perméabilité

LƴǘŜǊǇǊŞǘŜǊ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǎŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƛǘŜ

0,36 mm/h = 8,6 mm/j 
=> 35 mm infiltrés en 4 jours

Cycle aquatique du moustique : 
mini 5 jours

Interpréter le coefficient de perméabilité

Type de sol Perméabilité Traitement µpol et ICU

Graves

Forte

m/s mm/h

Migration des polluants

Faible inertie hydrique

10-1 360 000

10-2 36 000

10-3 3 600

10-4 360

Sables 10-5 36
Perméabilité 

conseillée
10-6 3,6

Limons Modérée
10-7 0,36

10-8 0,036

Argiles Faible à nulle 10-9 0,0036

!ǳŎǳƴŜ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩŞǾŀǇƻǘǊŀƴǎǇƛǊŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ

Eléments de comparaison :  1 mm/h = 2,78.10-7m/s et 1 m/j = 1,16.10-5 m/s



Déterminer la pluie à gérer à la parcelle

4La pluie courante facilement gérée
À10 mm/24h = pluie mensuelle

À70% à 80% des pluies enregistrées

À20 à 30 % de la quantité annuelle de pluie

4La pluie annuelle à décennale
ÀPluie annuelle 1h : 25 mm, 2h : 36 mm (Marseille)

ÀBénéfices : déconnexion, inertie hydrique, utilisation EP

4tǊŞǾƻƛǊ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƭǳƛŜ ŦƻǊǘŜ Ł 
exceptionnelle 

© Mémento Technique ASTEE 2017, Conception et 
dimensionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales 
et de collecte des eaux usées.



Parkings végétalisés : privilégier les noues aux dalles-enherbées
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Arbre : à sanctuariser, aménager avec lui, autour de lui 
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